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El booster es un dispositivo idóneo
para homogeneizar el flujo de
materiales sueltos por una tubería
para el transporte neumático en fase
densa. 

Puede utilizarse como elemento
auxiliar también en las líneas de
transporte neumático en fase diluida.

ALTO NIVEL DE
EFICIENCIA 

CONSUMO REDUCIDO
DE AIRE

FACILIDAD DE
INSTALACIÓN 

BOOSTER
MECATRONIC CON
CERTIFICADO
ALIMENTARIO

BOOSTER
MECATRONIC 

BOOSTER AT02

EN POLIAMIDA 

EN ALEACIÓN DE
ALUMINIO PARA
APLICACIONES
PESADAS

EN ACERO INOXIDABLE,
POLIAMIDA 

Ofrecen la posibilidad de regular tanto
la cantidad necesaria de aire como el
caudal de transporte. 

En caso de recorridos con varios puntos
de llegada, se colocará una válvula
electroneumática antes de cada uno de
ellos; esto permite orientar el aire
únicamente hacia el punto de destino
preparado.

BOOSTER PARA EL
TRANSPORTE NEUMÁTICO

VERSIONES DISPONIBLES

la longitud de la línea;
la fragilidad o abrasividad del
producto a transportar; 
la capacidad requerida.

El empleo de un booster depende de
distintos factores, entre ellos: 

Los dispositivos se instalan en la línea
del material y se alimentan con una
línea de aire paralela. 

PATENTED



FUNC IONAM I EN TO

FUNC IONAM I EN TO
E  I N S T A L AC IÓN

El aire se introduce en el booster a
través de un colector de alimentación.
Cuando la presión del aire en la línea
de transporte es más baja que la
presión del aire en el colector, este
fluirá a través del grupo booster al
interior de la línea de transporte.

Si la presión es mayor dentro de la
línea de transporte, la válvula
antirretorno del booster se cierra para
impedir el paso de aire a la línea de
transporte.

El regulador se utiliza para dosificar el
aire en la línea de transporte.

I N S T A L AC IÓN  CON

MANGU I TO  O  CON  BANDA

INS TA L AC IÓN  EN  L Í N EA

V ER T I CA L  U  HOR I ZONTA L

Los booster pueden trabajar con presiones
de hasta 6 bar. Gracias al regulador
micrométrico, permiten un suministro
ponderado de la cantidad de aire a lo largo
de toda la línea. 

En los transportes en fase densa la línea
booster trabaja a la presión de transporte
del propulsor y se alimenta desde el tablero
neumático.

CONSUMOS  DE  A I R E

Los kit booster
pueden entregarse
para su instalación
en tramos de
tubería vertical u
horizontal.

Para nuevas instalaciones se aconseja
utilizar el manguito, debidamente
soldado. A su vez, para las
instalaciones en tuberías ya existentes,
pueden utilizarse collares específicos
fáciles de ensamblar.



TRANSPORTE NEUMÁTICO

TOTAL CLEANING
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El sistema de transporte neumático en fase
densa full pipeline se recomienda para
materiales frágiles y abrasivos, ya que
garantiza una baja velocidad del producto,
tanto en la tubería como en destino.

El uso de los booster permite un
deslizamiento homogéneo del material por
la tubería incluso en caso de distancias
largas, de más de 500 m.

La línea de transporte se mantiene siempre
llena.

ESCANÉAME L A S  AP L I CAC IONE S

El transporte neumático en fase densa
total cleaning se lleva a cabo con el
vaciado completo de la línea.

En caso de largas distancias, los booster
permiten mantener una velocidad
constante y preservan la integridad del
material.

PARA
DESCUBRIR LAS
TECNOLOGÍAS

DE
TRANSPORTE
NEUMÁTICO

 

TRANSPORTE NEUMÁTICO

FULL PIPELINE
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